电动病床       
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电动护理床的基本参数见下表：    

	规格

型号
	床体尺寸  （mm）
	各部件转折角度  （°）

	
	床体长度
	床体宽度
	床面升降高度
	背板
	腿板
	前后倾斜

	SHD-401
	2210±10mm
	1000±60mm
	410/710±10mm
	0-75°±5°
	0-40°±5°
	≥10~


1. 床头、床尾采用可拆卸ABS高级工程塑料板，外形美观，装卸自如，可靠耐用。

2. 床面板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，具有多孔设计，便于透气，并有凹凸防滑功能，可拆卸消毒。钢板厚度≥1.2㎜，坚固耐用，承受重量250KG。

床架支架结构采用优质冷轧钢板，表面经二度酸洗磷化后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，，抗酸碱腐蚀，耐褪色。钢板厚度≥1.2㎜。

3. ABS四小护栏，可上下移动，使用更安全、ABS手柄，美观大方、坚固耐用，不使用时可轻松放下，具有防夹手功能。

4. 中控刹车，可实现一脚式刹车，采用125医用双面静音轮

5. 可选配置：ABS移动式餐桌板、不锈钢输液架、半棕半海绵垫子。   

图片仅供参考，请以实物为准

配置清单

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	备注

	1
	床体
	张
	1
	

	2
	ABS四小护栏
	套
	1
	

	3
	ABS床头、床尾
	套
	1
	

	4
	中控轮
	个
	4
	

	5
	手控板
	个
	1
	

	6
	电机
	套
	1
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