1	硬件结构
1.1	主机显示器一体化设计
1.2	低功耗设计，无风扇等散热装置
1.3	医用专业显示器：12’’ 彩色触摸屏，WXGA TFT显示器, 分辨率1280*768
1.4	▲电阻屏，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染。
1.5	6通道波形显示
1.6	整合式电源，无需电源适配器
1.7	三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察
1.8	具有智能屏幕光控技术，可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度，减少光污染
1.9	配备RJ45网络接口
1.10	配备USB 2.0 接口，可连接鼠标/键盘等输入设备

2	模块化设计
2.1	基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运

3	用户界面
3.1	内置专科显示界面≧ 4种
3.2	▲可根据临床需求自定显示界面≧ 10种
3.3	▲动态波形大小调整。屏幕包含“动态波形”区域，在此区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间，避免频繁切换屏幕及调整通道显示
3.4	▲屏幕上可设置“重叠波形显示区域”，在此区域内，可选择不同波形进行重叠显示。便于临床工作人将各种参数波形进行比较，并可更好地发现并定位各类临床事件发生的先后顺序
3.5	波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警

4	 测量性能及软件
4.1	心电
4.1.1▲标配12导联心电监护
4.1.2▲心电监测可用≤6个电极获得实时的同屏12导联心电。操作简便，病人舒适，节省科室成本
4.1.3诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz
4.1.4具备≧23种心律失常分析，其中非致命性心律失常可根据临床需求单独开启或关闭
4.1.5 12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新
4.1.6▲12导联ST 数值可以图形形式标记，实时更新，并可显示趋势
4.1.7实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值
4.1.8提供ST 指数值 （基于V2、V5 和 aVF 导联ST数值 绝对值的总和），方便提早预见心脏侧壁ST段变化情况

4.2	呼吸：阻抗法
	
4.3	无创血压
4.3.1双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法
4.3.2可提供 自动/手动/序列/STAT四种模式测量
4.3.3序列测量模式可根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合
	
4.4	脉搏血氧饱和度
4.4.1原装指套式血氧传感器
4.4.2▲标配具有灌注度指数(PI)的进口血氧技术： Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态

4.5	有创压力
4.5.1测压范围： -40至360mmHg
4.5.2可提供每搏压力变异(PPV)实时显示
4.5.3可提供 肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP）压力标名
	
4.6	体温
4.6.1可升级一次性和可重复使用体温探头
4.6.2根据不同测量部位,有相应温度标名(如皮肤温,肛温,鼻咽温等)

4.7	连续心输出量测量及传统热稀释心排量测量
4.7.1	可进行Picco连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测，以上两种测量方法使用同一个模块，方便临床使用
4.7.2连续心输出量可测量实时连续心输出量 CCO
4.7.3连续心输出量可测量胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)
4.7.4连续心输出量可测量肺毛细血管通透性指数(PVPI)
4.7.5连续心输出量可测量提供每搏心输出量变异性指数(SVV)
4.7.6连续心输出量可测量可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)与总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指数
4.7.7    右心法心输出量可测量：心输出量（C.O）、肺血管阻力（PVR/PVRI）、左心作功（LCW/LCWI）、右心作功（RCW/RCWI）等参数

4.8	监护仪可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾
4.9. 具备演示功能,方便培训及学习

5	临床决策支持
5.1	可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势，以图形的方式帮助临床工作人员更加容易识别ST段改变
5.1.1可创建并使用参照基线，方便医护人员观察到一项干预措施是否取得了理想的效果
5.1.2▲可提供趋势视图，根据同时显示的不同颜色的环形图，动态观察ST段的变化
[bookmark: _GoBack]5.1.3▲对于ST段抬高型患者，增加了区分性别的 STE 限值，超过这些限值的 ST 值标为红色
