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一）、产品适用范围
1、产品注册证载明的适用范围不少于：连续性肾脏替代治疗(CRRT)、血浆置换治疗和血脂分离治疗；且无成人或患者体重限制。
2、治疗模式：连续性血液滤过（CHF）、连续性血液透析滤过（CHDF）、血浆置换（PE）、血液灌流（HP）、双重滤过（DFPP）、血浆吸附（PA）。具备儿童专用模式：连续性血液滤过（CHF）、血浆置换（PE）、血液灌流（HP）。
二）、结构组成
1、四组蠕动泵和一组抗凝剂泵。
2、蠕动泵三管轮结构，抗凝剂泵兼容10ml ～ 60ml注射器。
3、超滤液和置换液有独立称重系统，液体平衡自动控制。
4、全中文界面、触控屏操作。
5、开放性耗材设计，提供儿童专用管路。
6、采用置换液加热方式，不对血液直接加热。
三）、使用性能
1、血泵流量 0 ml/min，20 ml/min～400 ml/min
2、透析液泵流量 0 ml/h，1000 ml/h～12000 ml/h
3、置换液泵流量 0 ml/h，101 ml/h～12000 ml/h
4、抗凝剂泵流量 首剂量0 ml～20 ml；持续量0.5 ml/h～30 ml/h
5、脱水流量 0 ml/h～3000 ml/h
6、双重滤过第二重滤器自动冲洗功能
——冲洗量 100 ml～2000 ml；
——冲洗流量 3000 ml/h～18000 ml/h；
——触发压力 0 mmHg～500 mmHg。
7、加热器温度调节范围  37℃～41℃。
8、置换液同步前后稀释功能
9、产品使用期限：不少于7年。
