医用降温毯
0. 电源（AC）：220V±10%   50Hz±1Hz
0. 制冷方式：采用全无氟压缩机制冷技术，性能稳定，可长时间连续使用。
0. 采用快接装置，带自锁防止液体外流喷溅，配备双通道接口，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。
0. 智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警。
0. 软帽、冰毯采用SPVC材质，独特的蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。
0. [bookmark: _GoBack]液晶彩色触摸显示屏，清晰美观。 
0. 降温冰毯温度设定范围：5～35℃连续可调节。
0. 降温软帽温度范围：5～35℃连续可调节。
0. 体温控温范围：30～40℃连续可调节。
0. 水温及水位直接显示，一目了然
0. 制冷水温设置范围（单降温）：5.0℃～35.0℃，
0. 复温（制热）温度设置范围：30.0℃～40.0℃
0. 整机功耗：小于800VA
0. 噪音：≤55dB
主要配置：
    主机一台、冰毯一条，软帽一套

